
                       

 
 
         SAMB/PGN/PRK.B/1 
Rujukan Kami: 
Rujukan Tuan: SAMB 
Tarikh: 
 
Nama Dan Alamat Jurutera Perunding: 
  
  
 
  
  
 
Kepada:               Ketua Pegawai Operasi, 
                            Syarikat Air Melaka Berhad, 
                            Tingkat 8, Wisma Air 
                            75900 Melaka. 
 
Tuan, 
 
LAPORAN PEMERIKSAAN ATAS BAHAN-BAHAN KEPERLUAN YANG 
DIGUNAKAN UNTUK PEMASANGAN PAIP RETIKULASI OLEH KONTRAKTOR 
 
Pekara di atas adalah dirujuk. Bahan-bahan yang akan digunakan telah sampai di tapak 
dan bersama-sama ini disampaikan senarai bahan paip yang akan digunakan di dalam 
pelaksanaan projek untuk tindakan pihak tuan selanjutnya. Adalah diharapkan pihak 
tuan dapat mengaturkan suatu lawatan pemerikasaan bersama untuk tujuan 
pengesahan penggunaan bahan-bahan yang digunakan. 
 
A.  BUTIR-BUTIR PROJEK: 
 
1.          Nama Projek                             :  
  
 
 
 
2.           Nama Pemaju                  : 
 
3.           Rujukan Pelan Kelulusan       :  
 
4.   Nama dan Alamat    

        Kontraktor                                : 
 
 
 
5. Pendaftaran Kelas Kontraktor/ 

        Kepala/ Sub-Kepala                 : 
 
 
6. Tempoh Kuatkuasa  

Pendaftaran                              : 
 
 



B. MAKLUMAT BAHAN-BAHAN YANG DIGUNAKAN: 
 
*Semua jenis bahan perlu dikemukakan termasuk paip injap dsbnya. Kelulusan 
bahan-bahan hendaklah berdasarkan kelulusan yang diperakui oleh SAMB . 
Borang ini mesti dikemukakan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum lawatan 
pemeriksaan; Sila lampirkan segala dokumen seperti invois / delivery order / surat 
kelulusan SIRIM, SAMB dsbnya. 
 

BIL JENIS BAHAN UNIT KUANTITI JENAMA/ 
PEMBUAT 

RUJUKAN 
SPESIFIKASI 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
 



C. PEMERIKSAAN KETEBALAN PAIP YANG DIGUNAKAN: 
 
*Paip yang dibekalkan perlu diukur ketebalannya iaitu 5 % daripada jumlah paip  
 yang dibekalkan dengan menggunakan alat pengukuran ketebalan yang sesuai.  
 Perkara yang perlu dicatatkan semasa pengukuran adalah seperti berikut :- 
 

BIL JENIS PAIP NO. SIRI PAIP KETEBALAN 
PAIP (MM) 
HADAPAN 

 

KETEBALAN 
PAIP (MM) 
TENGAH 

KETEBALAN 
PAIP (MM) 
BELAKANG 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
1. Tarikh Pemeriksaan   : 
2. Pemeriksaan Bersama Oleh :  
 
 
 
 
  

 Syarikat Air Melaka Bhd        Wakil Perunding                 Kontraktor 

 

Kerjasama dari pihak tuan adalah diharapkan dan didahului dengan berbanyak terima 

kasih. 

 

Sekian. 

Saya yang benar 

 

 

Jurutera Perunding Projek.



 

 

 

 

 

 

SENARAI SEMAKAN PEMERIKSAAN BAHAN-BAHAN PAIP RETIKULASI. 
 
BIL. PEKARA       SILA TANDAKAN 
 
1.  Surat permohonan daripada Perunding dan nyatakan:-  

 
1.0.1 Rujukan SAMB 

 
1.0.2 Tajuk projek & no. Lot @ P.t   

 
 
2. Borang pemeriksaan bahan dikeluarkan oleh SAMB  

 dilampirkan   
 
3. Salinan surat Pesanan Barang.  
 
4. Salinan sijil kelulusan daripada SPAN 
 

5. Salinan  Permit  IPA Jenis C SPAN 
 

6. Salinan surat daripada Pembekal 
 

7.   Salinan Lesen Pengimpal  
 

 

 

 


